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Tabelle		 FLEX	 1W	 2W	 3W	 4W	 5W	 6W	 7W	 8W	 9W	     11W-13W

H  1		 Kürzen Sie das Griffende (Butt) des Schaftes auf die gewünschte Spiellänge

H  2			 0,0"	 0,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"

H  3		 S + A	 2,0"	 2,25"	 2,5"	 2,75"	 3,0"	 3,0"	 3,0"	 3,0"	 3,0"	 3,0"

R + L	 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,75"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"

H  4			 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,0"	 2,0"	 2,0"	 2,0"	 2,0"

H  5		 S + A	 2,0"	 2,25"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 4,5"	 4,5"	 4,5"

R + L	 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 2,5"	 2,5"	 2,5"

H  6		 L, R, S, X	 0,0"	 0,0"	 1,5"	 1,75"	 2,0"	 2,0"	 2,0"	 2,0"	 2,0"	 2,0"

A, R+, S+,X+	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 2,75"	 3,0"	 3,0"	 3,0"	 3,0"	 3,0"	 3,0"

H  7			 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,5"	 0,75"	 0,75"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"

H  8			 0,0"	 0,0"	 0,5"	 0,75"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"	 1,0"

H  9			 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,75"	 1,0"	 1,25"	 1,5"	 1,5"

H10			 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,75"	 1,0"	 1,25"	 1,5"	 1,5"	 1,5"	 1,5"

H12		 S + A	 2,0"	 2,25"	 2,5"	 2,75"	 3,0"	 3,25"	 3,5"	 3,5"	 3,5"	 3,5"

R + L	 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,75"	 1,0"	 1,25"	 1,5"	 1,5"	 1,5"	 1,5"

H13			 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,25"	 1,5"	 1,75"	 2,0"	 2,25"	 2,5"	 2,5"

Hybrids
Tabelle			 1H	 2H	 3H	 4H	 5H	 6H	 7H

U  1			 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,0"	 2,0"

U  2			 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,0"

U  3			 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,75"	 1,0"	 1,0"	 1,5"

Schaftschneideinstruktionen (Tip Trim)
Vor dem Einbau des Schaftes müssen Sie den Schaft an der Spitze, das heißt an der Seite, die in den Schlägerkopf 
gesteckt wird, nach Herstellerangabe kürzen (Tip Trim).
 

Hölzer
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Eisen
Tabelle		 FLEX	  1I	  2I	  3I	  4I	  5I	  6I	  7I	  8I	  9I          PW            SW

E  1		              Kürzen Sie das Griffende (Butt) des Schaftes auf die gewünschte Spiellänge

E  2		  S + A	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 4,5"	 4,5"

		  R + L	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,0"	 3,0"

E  3		  S	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 5,0"	 5,5"	 6,0"	 6,5"	 7,0"	 7,25"	 7,25"	 7,25"

		  R 	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 5,0"	 5,25"	 5,25"	 5,25"

E  4		  S + A	 2,0"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 5,0"	 5,5"	 6,0"	 6,0"

		  R + L	 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,0"

E  5			   0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,0"	 4,0"

E  6			   0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,25"	 4,25"

E  7		  S	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 5,0"	 5,5"	 6,0"	 6,25"	 6,25"

		  A	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 5,0"	 5,25"	 5,25

		  R + L	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,25"	 4,25"

E  8			   0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,0"	 3.0"

E  9			   0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 3,5"	 3,5"

E10			   0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,0"

E11			   0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 4,5"

E12		  S	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,25"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,25"	 3,0"	 3,75"	 3,75"

		  R	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,25"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,0"

		  A	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,25"	 0,5"	 0,75"	 0,75"

E13			   0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,0"

E18			   7/8"	 1 7/16"	 2,0"	 2 9/16"	 3 1/8"	 3 11/16"	 4 1/4"	 4 13/16"	 5 3/8"	 5 15/16"	 5 15/16"

E19			   2 3/16"	 2 3/4"	 3 5/16"	 3 7/8"	 4 7/16"	 5,0	 5 9/16"	 6 1/8"	 6 11/16"	 7 1/4"	 7 1/4"

E21			   1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 4,0"	 4,5"	 5,0"	 5,5"	 5,5"	 5,5"

E22			   0,0"	 0,0"	 0,0"	 0,5"	 1,0"	 1,5"	 2,0"	 2,5"	 3,0"	 3,5"	 3,5"




